
Prodotto lucido MAT BASE
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Pasta Opacante

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPPORTO

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (a volume per ogni 100 cc di prodotto)
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CATALIZZATORI E DILUENTI

Mat Base è un prodotto formulato con cariche silicee nobili, utilizzato per opacizzare gli smalti di finitura e i
trasparenti acrilici 2K.

Attenersi alla scheda tecnica, relativa al prodotto lucido usato.

Per ottenere un effetto omogeneo degli smalti opacizzati, è necessario preparare in modo uniforme la super-
ficie da verniciare.
Attenersi alla scheda tecnica, relativa al prodotto lucido usato.
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Consultare la scheda tecnica dello prodotto 2K utilizzato.
La quantità di catalizzatore da utilizzare è la stessa indicata per gli smalti non additivati, in quanto, ai fini della
catalisi non viene considerata la quantità si MAT BASE aggiunta alla miscela.
La percentuale di diluente acrilico aumenterà proporzionalmente alla quantità di MAT BASE aggiunta (del
100% per finiture opache a 20 gloss).

AEROGRAFI

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto o trasparente utilizzato.



Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto o trasparente utilizzato.

IMPORTANTE: Il potere coprente degli smalti additivati diminuirà rispetto al prodotto lucido, in misura pro-
porzionale alla quantità di pasta pacante aggiunta.
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APPLICAZIONE

ESSICCAZIONE
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RIVERNICIATURA

Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto o trasparente utilizzato.

DATI TECNICI

Colore Neutro

Peso specifico 1,050 Kg/l

Resa teorica Secondo prodotto

Pot-life Secondo prodotto

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una
temperatura non inferiore a 20°C.

Pasta Opacante
Mat Base

Azienda certificata BVQI per il sistema di

qualità 

UNI EN ISO 9001-2000
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Attenersi alla scheda tecnica relativa allo smalto o trasparente utilizzato.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E’A SOLO USO PROFESSIONALE
- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa
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